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ISOPRACTIC, centra su actividad en la fabricación y distribución de productos para los sistemas de 
placa de yeso laminado PYL, especializándose en los siguientes:

- Perfilería metálica para tabiques, trasdosados y techos
- Pefilería T24 y T15 para techos registrables
- Trampillas
- Accesorios y sistemas de fijación para sistemas PYL
- Pastas
- Perfiles para Fachada

Pese a su presencia multinacional, ISOPRACTIC, es una empresa familiar, lo que garantiza la proximi-
dad tanto a nuestros clientes, como uno de nuestros principales activos, nuestro equipo humano.

EMPRESA
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ISOPRACTIC, SINÓNIMO DE CALIDAD

Pionera en el respeto a las normas en vigor, ISOPRACTIC; ha sido el primer fabricante en obtener el 
certificado de calidad AENOR para cada una de sus referencias de Perfilería metálica, garantizando así 
que sus productos son sometidos a rigurosos controles durante todo el proceso de fabricación, 
asegurando todas las medias dimensionales, espesores, resistencia a la flexión, galvanización y 
calidad del acero, conforme a las exigencias marcadas por el Reglamento AENOR y la UNE 102043.

Además desde 2009, nuestra Perfilería ha sido certificada y goza también del sello de calidad francés 
NF, que atestigua la conformidad a las normas así como el control de la fabricación por el prestigioso 
laboratorio CSTB. Nuestros Perfiles Isopractic disponen del certificado EOM/31 desde el 03-04-2009.

Cada pieza de perfil fabricada es marcada durante el proceso de fabricación, garantizando las caracte-
rísticas y trazabilidad del acero hasta la bobina madre, y todos tienen inercias definidas que permiten el 
cálculo de las estructuras según el montaje requerido.

En un proceso de constante evolución y para aportar nuevas soluciones a nuestros clientes, hemos 
desarrollado desde 2014, la gama de Perfilería DIN 18182.

El nuevo reglamento europeo (UE 305/2011) entrado en vigor el 1 de julio de 2013, establece la obli-
gación de entregar los productos acompañados por la declaración de prestaciones (DdP), que viene a 
sustituir lo que se establecía como declaración de conformidad.

Además nuestros sistemas Isopractic han sido objeto de numerosos ensayos mecánicos y de resistencia 
al fuego en el laboratorio APPLUS+, que garantiza su validez en toda Europa. 
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TRAMPILLAS

- El modelo más económico, ajustable a todos los pre-
supuestos.

- Sistema de fijación simple y práctico gracias a sus 
cuatro patas de anclaje móvil.

- Por su versatilidad están especialmente diseñadas 
para su instalación en techos y paredes de yeso la-
minado así como en obra convencional.

- Apertura y cierre de clic presionando ligeramente la 
compuerta (METAL CLIC).

- Para un acceso cómodo a su instalación permite 
desmontar la compuerta por completo.

-	Podemos fabricar cualquier trampilla 
en medida especial, ¡consúltanos!

METAL BLANCO, METAL CLIC y METAL LLAVE

Dimensiones 
cm

Precio €/ unidad

Código Ud/Caja
METAL 

BLANCO
Código Ud/Caja

METAL 
CLIC 

Código Ud/Caja
METAL 
LLAVE

20 x 20 METALI2020 10 15,00 MCLICI2020 10 18,00 METALLL2020 10 32,00

30 x 30 METALI3030 10 19,00 MCLICI3030 10 23,00 METALLL3030 10 34,00

40 x 40 METALI4040 10 26,00 MCLICI4040 10 29,00 METALLL4040 10 39,00

50 x 50 METALI5050 6 35,00 MCLICI5050 6 39,00 METALLL5050 6 51,00

60 x 60 METALI6060 6 41,00 MCLICI6060 6 49,00 METALLL6060 6 56,00

60 x 120 METALI60120 -- consultar MCLICI60120 -- consultar METALLL60120 -- consultar

80 x 80 METALI8080 -- 90,00 MCLICI8080 -- consultar METALLL8080 -- consultar

100 x 100 METALI100100 -- 130,00 MCLICI100100 -- consultar METALLL100100 -- consultar

Dimensiones 
cm

Cotas Trampillas (cm)

Compuerta

A x B

Hueco necesario 
para instalación

C x D

Marco 
exterior

E x F

20 x 20 19,20 x19,20 19,6 x 19,6 23,50 x 23,50

30 x 30 29,20 x 29,20 29,6 x 29,6 33,50 x 33,50

40 x 40 39,20 x 39,20 39,6 x 39,6 43,50 x 43,50

50 x 50 49,20 x 49,20 49,6 x 49,6 53,50 x 53,50

60 x 60 59,20 x 59,20 59,6 x 59,6 63,50 x 63,50

60 x 120 consultar consultar consultar

80 x 80 consultar consultar consultar

100 x 100 consultar consultar consultar
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METAL ISO

· Material: Acero galvanizado lacado en 

	 blanco RAL 9016.

· Fabricación mediante perfiles ligeros.

· La trampilla dispone de 4 pestañas flexibles para 

asegurar la fijación.

· Es posible extraer la compuerta de la trampilla para 

facilitar su montaje.

· Se puede instalar para que abra indistintamente 

hacia ambos lados.

· Estanquiedad, aislamiento térmico y acústico 

	 conforme RT2012 (Datos fabricante):  

	 R= 6,88 / U= 0,15.

· Aislamiento conforme a la norma 

	 ECO-TEX Standards: 100 Clase 1.

· Estanquiedad al aire conforme RT2012 

	 (Ensayado en el Instituto Fraunhofer): 42 dB

CONFORME NORMATIVA 
NF - EN 13829

Materiales

TRAMPILLA DE INSPECCIÓN EN 
COLOR BLANCO LACADO RAL 
9016 CON CIERRE

Dimensiones
cm

Código

Precio €/ud Cotas Trampillas (cm)

METAL ISO Compuerta Hueco necesario 
para instalación Marco exterior

55 x 55 MISO5555 220,00 53,80 x 53,80 55,50 x 55,50 58,80 x 58,80

Alza perimetral 
Trampilla

REHAUSSE 13,40 Medidas: 55,00 x 55, 00 x 37,80 (h)

Descripción Material Especificación

Marco Chapa de acero y galvanizado DX51D+Z275MA

Compuerta Chapa de acero y galvanizado DX51D+Z275MA

Anclajes Muro Chapa de acero y galvanizado DX51D+Z275MA

Clips Acero / Material sintético

Juntas EPDM EPDM - Soft

Aislante Guata de polyester PET
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ALUPLAC

·	Fabricadas con marcos y compuerta de aluminio y 

placa de yeso laminado antihumedad de 12,5 mm o

	 15 mm de espesor.

·	Por su versatilidad están especialmente diseñadas 

para su instalación en techos y paredes de yeso lami-

nado.

·	Apertura y cierre presionando ligeramente la com-

puerta.

·	Para un acceso cómodo a su instalación permite des-

montar la compuerta por completo.

·	Incorpora una junta estanca en todo el perímetro del 

marco.

·	Trampilla de máxima calidad.

Compuerta A x B Marco C x D / E x F / H x I

F

E E

G

EA AC C C
H

H

F F
B D

I

B

= +

Dimensiones
cm

Código
Ud/ 
Caja

Precios trampillas (€/ ud) Cotas Trampillas (cm)

Placa 
12,5 mm

Placa 
15 mm

Compuerta

A x B

Hueco necesario
para instalación

C x D

Marco 
exterior

E x F

Altura por 
encima 

falso techo
G

Medida 
paso libre

H x I

20 x 20 ALUPLAC2020 10 32,00 40,00 18,80x18,80 19,60x19,60 24,60x24,60 4,5 16,0x18,0

30 x 30 ALUPLAC3030 10 36,00 47,00 28,80x28,80 29,60x29,60 34,60x34,60 4,5 26,0x28,0

40 x 40 ALUPLAC4040 6 43,00 54,00 38,80x38,80 39,60x39,60 44,60x44,60 4,5 36,0x38,0

50 x 50 ALUPLAC5050 6 51,00 63,00 48,80x48,80 49,60x49,60 54,60x54,60 4,5 46,0x48,0

60 x 60 ALUPLAC6060 4 59,00 72,00 58,80x58,80 59,60x59,60 64,60x64,60 4,5 56,0x58,0

60 x 80 ALUPLAC6080 -- 134,00 consultar 58,80x78,80 59,60x79,60 64,60x84,60 4,5 56,0x78,0

80 x 80 ALUPLAC8080 -- 125,00 consultar 78,80x78,80 79,60x79,60 84,60x84,60 4,5 76,0x78,0

60 x 120 ALUPLAC60120 -- 129,00 consultar 58,80x118,80 59,60x119,60 64,60x124,60 4,5 56,0x118,0

100 x 100 ALUPLAC100100 -- 162,00 consultar 98,80x8,80 99,60x99,60 104,60x104,60 4,5 96,0x98,0

IMPORTANTE: Todas las trampillas se pueden fabricar en 
dimensiones especiales según sus necesidades.
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ALUPLAC BLANCA

Dimensiones
cm

Código
Ud/ 
Caja

Precios trampillas (€/ ud) Cotas Trampillas (cm)

Placa 
12,5 mm

Placa 
15 mm

Compuerta

A x B

Hueco necesario
para instalación

C x D

Marco 
exterior

E x F

Altura por 
encima 

falso techo
G

Medida 
paso libre

H x I

20 x 20 ALUPLACB2020 10 33,60 42,00 18,80x18,80 19,60x19,60 24,60x24,60 4,5 16,0x18,0

30 x 30 ALUPLACB3030 10 37,80 49,40 28,80x28,80 29,60x29,60 34,60x34,60 4,5 26,0x28,0

40 x 40 ALUPLACB4040 6 45,20 56,70 38,80x38,80 39,60x39,60 44,60x44,60 4,5 36,0x38,0

50 x 50 ALUPLACB5050 6 53,60 66,20 48,80x48,80 49,60x49,60 54,60x54,60 4,5 46,0x48,0

60 x 60 ALUPLACB6060 4 62,00 75,60 58,80x58,80 59,60x59,60 64,60x64,60 4,5 56,0x58,0

60 x 80 ALUPLACB6080 -- 140,70 consultar 58,80x78,80 59,60x79,60 64,60x84,60 4,5 56,0x78,0

80 x 80 ALUPLACB8080 -- 131,30 consultar 78,80x78,80 79,60x79,60 84,60x84,60 4,5 76,0x78,0

60 x 120 ALUPLACB60120 -- 142,00 consultar 58,80x118,80 59,60x119,60 64,60x124,60 4,5 56,0x118,0

100x 100 ALUPLACB100100 -- 170,10 consultar 98,80x 8,80 99,60x99,60 104,60x104,60 4,5 96,0x98,0

IMPORTANTE: Todas las trampillas se pueden fabricar en 
dimensiones especiales según sus necesidades.

VERSATILIDAD Y DISEÑO

·	Fabricadas con marcos y compuerta de aluminio lacado en color 

BLANCO RAL 9010 

	 y placa de yeso laminado antihumedad de 12,5 mm o 15 mm de 

espesor.

·	Por su versatilidad están especialmente diseñadas para su instala-

ción en techos y 

	 paredes de yeso laminado.

·	Apertura y cierre presionando ligeramente la compuerta.

·	Para un acceso cómodo a su instalación permite desmontar la com-

puerta por completo.

·	Incorpora una junta estanca en todo el perímetro del marco.

·	Trampilla de máxima calidad y con los mejores acabados consi-

guiendo, al estar lacada en BLANCO, quedar disimulada en el techo 

o pared donde esté instalada.
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GRAVITY

EL PODER DE LO “SIMPLE”

- Nuestra Trampilla GRAVITY incorpora los elementos 

y la calidad de la ALUPLAC pero con compuerta con 

cierre por GRAVEDAD

- 	+ Fácil, + Simple

- 	Sin Clics

- 	Sin Visagras

- 	Ideal para hoteles y cualquier otro lugar donde se 

	 requiera abrir la trampilla con mucha frecuencia

Dimensiones
cm

Código Ud/ Caja
Precios trampillas 

(€/ ud)

Cotas Trampillas (cm)

Compuerta

A x B

Hueco necesario
para instalación

C x D

Marco 
exterior

E x F

Medida 
paso libre

H x I

20 x 20 GRAVITY2020 15 32,30 18,80x18,80 19,60x19,60 24,60x24,60 18,90x18,90

30 x 30 GRAVITY3030 15 37,40 28,80x28,80 29,60x29,60 34,60x34,60 28,90x28,90

40 x 40 GRAVITY4040 10 42,50 38,80x38,80 39,60x39,60 44,60x44,60 38,90x38,90

50 x 50 GRAVITY5050 6 49,95 48,80x48,80 49,60x49,60 54,60x54,60 48,90x48,90

60 x 60 GRAVITY6060 5 53,55 58,80x58,80 59,60x59,60 64,60x64,60 58,90x58,90

IMPORTANTE: Todas las trampillas se pueden fabricar en 
dimensiones especiales según sus necesidades.
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Dimensiones
cm

Código Ud/ Caja
Precios trampillas 

(€/ ud)

Cotas Trampillas (cm)

Compuerta

A x B

Hueco necesario
para instalación

C x D

Marco 
exterior

E x F

Medida 
paso libre

H x I

60 x 60 LED6060 -- 180,00 60,10x60,10 60,90x60,90 65,80x65,80 57,50x60,00

60 x 120 LED60120 -- Consultar 60,10x120,10 60,90c120,90 65,80x125,80 57,50x120,00

ALU LED

2 en 1

- Trampilla con los elementos y la calidad de nuestra Trampilla ALUPLAC, 

pero incorporando además un panel LED de última generación de 44 W

- 	Trampilla registrable + Pantalla LED

- 	Ahorro de costes

- 	Más Práctico

-	Facilidad de sustitución

FICHA TÉCNICA PANEL LED

CARACTERÍSTICAS:

o 3300 Lm

o 44W

o Luz fría 6.000 K

o Tecnología LED

o 30.000 horas de uso

o 15.000 On – Off

o 120º de ángulo

o Driver integrado 240V / 40V

INFORMACIÓN TÉCNICA:

o EAN: 8430624407992

o Unidades/caja: 6

o Alimentación: 40V

o Garantía: 5 años

o IP: 20

o Energía: A++
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EI (RF)

·	Para su instalación en sistemas de techos y tabiques de 

yeso laminado con una exigencia específica de resistencia 

al fuego.

·	Las trampillas incorporan una junta intumescente garanti-

zando la estanqueidad al paso del fuego en caso de incen-

dio, además de una lana mineral en el caso de las tram-

pillas colocadas en posición horizontal, que garantiza que 

la temperatura se mantiene por debajo de los valores que 

indica la normativa Europea.

·	Ensayos realizados según normativa Europea EN- 1364 en 

laboratorio acreditado.

·	Disponibilidad de trampillas resistentes 30, 60, 90, y 120 

minutos para instalación tanto en techos como en paredes 

(trasdosado y tabique).

·	Consultar en la web de Isopractic (www.isopractic.es), las 

medidas máximas ensayadas.

Dimensiones 
cm

TRAMPILLA EI30 TRAMPILLA EI60

Código
Para techo 

€/ud
Código

Para
tabique

€/ud
Código

Para techo 
€/ud

Código
Para 

trasdosado 
€/ud

Espesor total 25mm +LM 12,5mm 30mm +LM 30mm

30 x 30 ISOFEI303030 161,00 ISOFEI30TAB3030 102,00 ISOFEI603030 199,00 ISOEI60TAB3030 240,00

40 x 40 ISOFEI304040 194,00 ISOFEI30TAB4040 112,00 ISOFEI604040 220,00 ISOEI60TAB4040 250,00

40 x 80 ISOFEI304080 consultar ISOFEI30TAB4080 consultar ISOFEI604080 consultar ISOEI60TAB4080 consultar

50 x 50 ISOFEI305050 220,00 ISOFEI30TAB5050 121,00 ISOFEI605050 250,00 ISOEI60TAB5050 280,00

60 x 60 ISOFEI306060 254,00 ISOFEI30TAB6060 147,00 ISOFEI606060 280,00 ISOEI60TAB6060 300,00

60 x 100 ISOFEI3060100 consultar ISOFEI30TAB60100 consultar ISOFEI6060100 consultar ISOEI60TAB60100 consultar

80 x 80 ISOFEI308080 consultar ISOFEI30TAB8080 consultar ISOFEI608080 consultar ISOEI60TAB8080 consultar

60 x 120 ISOFEI3060120 consultar ISOFEI30TAB60120 consultar ISOFEI6060120 consultar ISOEI60TAB60120 consultar

IMPORTANTE: Todas las trampillas se pueden fabricar en 
dimensiones especiales según sus necesidades.

RESISTENTES AL FUEGO

TECHO
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TRAMPILLA EI90 TRAMPILLA EI120

Código
Para  techo 

€/ud
Código

Para 
trasdosado 

€/ud
Código

Para 
tabique

€/ud
Código

Para techo
€/ud

Código
Para 

trasdosado 
€/ud

43mm +LM 45mm 25mm 50mm +LM 50mm

ISO-
FEI913030

238,00
ISOEI-
90TAB3030

391,00
ISOFEI-
90TAB3030

111,00 ISOEI1203030 225,00
ISOEI-
120TAB3030

389,00

ISO-
FEI914040

244,00
ISOEI-
90TAB4040

421,00
ISOFEI-
90TAB4040

127,00 ISOEI1204040 280,00
ISOEI-
120TAB4040

421,00

ISO-
FEI914080

consultar
ISOEI-
90TAB4080

consultar
ISOFEI-
90TAB4080

consultar ISOEI1204080 consultar
ISOEI-
120TAB4080

consultar

ISO-
FEI915050

275,00
ISOEI-
90TAB5050

455,00
ISOFEI-
90TAB5050

144,00 ISOEI1205050 352,00
ISOEI-
120TAB5050

453,00

ISO-
FEI916060

298,00
ISOEI-
90TAB6060

477,00
ISOFEI-
90TAB6060

181,00 ISOEI1206060 397,00
ISOEI-
120TAB6060

547,00

ISO-
FEI9160100

consultar
ISOEI-
90TAB60100

consultar 
ISOFEI-
90TAB60100

consultar ISOEI12060100 consultar
ISOEI-
120TAB60100

consultar

ISO-
FEI918080

consultar
ISOEI-
90TAB8080

consultar
ISOFEI-
90TAB8080

consultar ISOEI1208080 496,00
ISOEI-
120TAB8080

consultar

ISO-
FEI9160120

consultar
ISOEI-
90TAB60120

 consultar
ISOFEI-
90TAB60120

consultar ISOEI12060120 consultar
ISOEI-
120TAB60120

consultar

IMPORTANTE: Todas las trampillas se pueden fabricar en 
dimensiones especiales según sus necesidades.

TRASDOSADO TABIQUE
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TRAMPILLAS ESPECIALES

Según Ensayo: 104 31394/2

Ensayo de resistencia al agua 

según normas

EN 1027 : 2000-06 y EN 12208: 

1999-11; PV Nr. 104 32588 

Estanqueidad al humo ensayada 

según normas

DIN EN 1634-3 : 2005-3 

Estanqueidad al aire ensayada 

según normas 

EN 1026 : 2000-09 y EN 12207: 

1999-11; PV Nr. 104 31394/1 y 

104 31394/4

TRAMPILLA ESTANCA AL AIRE 
Y AL POLVO

·	Trampilla de aluminio y placa GKFI con junta de goma.

·	Para instalación en paredes y techos con cierres ocultos 

con sistema click en recintos con humedad.

·	Ensayo de permeabilidad al aire según norma 

EN1026:200-09 y EN 12207:1999-11	

	 Resultado del ensayo con la mejor clasificación 

	 (ventana clase 4).

·	Placas de yeso laminado de 12,5 mm ó 2 x 12,5 mm, 

tapa desmontable, incluye kit de instalación, 

	 adecuada para recintos húmedos.

	 Entrega de la trampilla con o sin placa de 
cartón yeso perforada (-1€/ud)

TRAMPILLA ESTANCA AL AIRE, 
POLVO, HUMO Y AGUA

·	Para instalación en paredes y techos con cierres ocultos 

con sistema click.

·	Ensayo de resistencia al humo según norma 

	 DIN 18095-2: 1991-03

·	Ensayo de permeabilidad al aire según norma 

	 EN 1026:2000-09 y EN 12207:1999-11

	 Resultado del ensayo con la mejor clasificación 

	 (ventana clase 4).

·	Placas de yeso laminado de 12,5 mm ó 2 x 12,5 mm, 

tapa desmontable, incluye kit de instalación, adecuada 

para recintos húmedos.

·	Tapa y bastidor en aluminio extrusionado resistente a la 

torsión de calidad anodizado, tapa con junta de sellado 

de goma EPDM y placas de yeso laminado.

ALUPLAC ESTANCA

ALUPLAC ESTANCA PLUS

* 	 Ideada para salas expuestas a una altísima humedad
* 	 Aguanta una presión del aire de hasta 100 Pa 
	 (igual a una velocidad del viento en torno a 20 km/ hora)
*	 Impide el escape de humo frío y protege contra la intoxicación

Dimensiones
cm

Código
Ud/ 
Caja

Precios trampillas (€/ ud)

Placa 
12,5 mm

Placa 
15 mm

20 x 20 ALUPLACE2020 10 41,60 52,00

30 x 30 ALUPLACE3030 10 46,80 61,10

40 x 40 ALUPLACE4040 6 55,90 70,20

50 x 50 ALUPLACE5050 6 66,30 81,90

60 x 60 ALUPLACE6060 4 76,70 93,60
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Placas de yeso laminado de 12.5 mm, 15 mm ó 2x12.5 mm con certificado CE según norma 
DIN EN 520:H2 y/o según norma DIN 18180:GKBI

Asegurarse que los cierres miran siempre hacia arriba (hacia el techo).

* Número de juntas = número de azulejos menos uno

·	Para instalación en paredes y techos realizados con placa 

de yeso laminado perforada.

·	Tapa y bastidor en aluminio extrusionado resistente a la 

torsión de calidad anodizado.

·	INFORMACIÓN REQUERIDA:

	 Designación de las placas perforadas

	 Entrega de la trampilla con o sin placa de 
cartón yeso perforada (-1€/ud)

·	Para instalación en paredes con cierres ocultos con 

	 sistema clic.

·	Placas de yeso laminado de 12,5 mm, 15 mm ó 

	 2 x 12,5 mm, tapa no desmontable equipada con bisagras 

pivotantes, adecuada para recintos con alta humedad. 

	 Incluye kit de instalación.

·	Tapa y bastidor en aluminio extrusionado resistente a la 

torsión de calidad anodizado, tapa con junta 

	 de goma.

ALUPLAC PERFORADA

ALUPLAC PREPARADA PARA ALICATADO

Según Ensayo: 104 31394/2
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GUÍA DE INSTALACIÓN ALUPLAC

CONSEJO A LA HORA DE HACERNOS EL PEDIDO:

CONSEJO ISOPRÁCTICO

Tu instalación paso a paso;  ¡Verás que fácil es instalarlas!

En el caso de una trampilla 100x60 cm la disposición 
de los anclajes sería la siguiente:

60

60100

10
0

anclajes

an
cl

aj
es 60

100

an
cl

aj
es

60

10
0

anclajes

Los anclajes se sitúan en la segunda medida de la trampilla. 
Es decir, una trampilla 60x100 cm, los anclajes irán como 
indicamos a continuación:

Ten en cuenta cuando nos pidas trampillas rectangulares que la posición de los anclajes siempre 
va en la segunda medida de la dimensión de la trampilla

La compuerta siempre batirá de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

1 2 3 4

 150 mm

 1
50

 m
m

5 6 7 8

NO 9 10 OK
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PERFILERÍA

MONTANTES Modelo Código Longitud ud/ paq ud/ palet m.l/ palet

M 36/30 M363 3,00 16 672 2.016

M 48/35 M4825 2,50 10 480 1.200

M4826 2,60 10 480 1.248
M4827 2,70 10 480 1.296
M4828 2,80 10 480 1.344
M483 3,00 10 480 1.440

M4832 3,20 10 480 1.536
M4835 3,50 10 480 1.680
M4836 3,60 10 480 1.728
M484 4,00 10 480 1.920

M 62/35 M62
Bajo 

pedido
10 420

M 62/40 M6240 --- 10 350

M 70/35 M7026 2,60 10 360 936

M703 3,00 10 360 1.080

M7032 3,20 10 360 1.152

M7035 3,50 10 360 1.260

M704 4,00 10 360 1.440

M 90/40 M9026 2,60 8 240 624

M903 3,00 8 240 720

M904 4,00 8 240 960

M 100/40 M100 3,00 8 200 600

M 125/40 M125 3,00 8 160 480

M 150/40 M150
Bajo 

pedido
8 140

M 48/50 M4850 8 352

M 70/50 M7050 8 224

M 90/50 M9050 4 140

M 50/50 M5050 8 320

M 75/50 M7550 8 224

M 100/50 M10050 8 160

60,5

60,5

39 41

88,5

98,5

123,5

148,5

98,5

73,5
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CANALES Modelo Código Longitud ud/ paq ud/ palet m.l/ palet

C 36/30 C363 3,00 16 784 2.352

C 48/30 C483 3,00 10 630 1.890

C 62/30 C623 3,00 10 490 1.470

C 70/30 C703 3,00 10 420 1.260

C 90/30 C903 3,00 8 336 1.008

C 100/30 C1003 3,00 8 280 840

C 125/30 C1253 3,00 8 224 672

C 150/30 C1503 3,00 4 168 588

R 50/40 R5040 3,00 8 400 1.200

R 75/40 R7540 3,00 8 280 840

R 100/40 R10040 3,00 8 200 600

28
40

50

40

75

40

100
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CANALES Modelo Código Longitud ud/ paq ud/ palet m.l/ palet

MAESTRA F47/17 F473 3,00 12 720 2.160

F474 4,00 12 720 2.880

F4753 5,30 12 600 3.180

MAESTRA F45/17 F453 3,00 12 720 2.160

F4553 3,00 12 600 3.180

PERFIL ANGULAR 
Clip47-45

CLIP47 4,00 10 800 2.400

MAESTRA M60/27 M3 3,00 12 420 1.260

M4 3,00 12 420 1.680

PERFIL ANGULAR 
U 30 x 30 

U3030 3,00 20 840 2.520

PERFIL ANGULAR 
L 30 x 30

862ANG 3,00 30 900 2.700

PERFIL ANGULAR 
L 34 x 23

862ANG3423 3,00 30 1.080 3.240

PERFIL ANGULAR 
L 24 x 24

862ANG24 3,00 30 900 2.700

MAESTRA 
OMEGA 
OM 82/16

8620M 3,00 10 650 1.950

PERFIL SIERRA 
SIMPLE (F47/F45)

PSF473 3,00 10 420 1.260

PERFIL SIERRA 
DOBLE ( F47/ F45   
y M60/27)

PSD4760 3,00 10 420 1.260

NOTA: Para garantizar los sistemas de techo Isopractic, los perfiles deberán instalarse siempre 
con las piezas Isopractic y según recomendaciones de montaje que encontrará en nuestro ma-
nual. Para más información y documentación técnica en www.isopractic.es

100

38

F47/ F45

100

46
,5

23

34

45
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PERFILES GUARDAVIVOS Código
Longitud 

(m)
Perfiles/ 

Paq
m.l/ Paq €/ m.l*

Perfil de esquina aluminio 
perforado 
23,5 x 23,5 -e = 0,35 mm

95793 3,00 50 150 0,70

Perfil de esquina aluminio 
perforado 
23,5 x 23,5 -e = 0,40 mm

90793 3,00 50 150 0,65

Perfil de esquina acero 
perforado 23,5 x 23,5

10303 3,00 25 75 1,00

Perfil esquina PVC 24x24 
emplastecer

37417 2,60 100 260 0,68

PERFILES PARA CURVAS Código
Longitud 

(m)
Perfiles/ 

Paq
m.l/ Paq €/ m.l*

Perfil de esquina para 
curvas PVC

3767 3,00 20 60 1,84

Perfil de cierre para 
curvas PVC 
- Techo contínuo

3768 3,00 20 60 1,73

Perfil de cierre para 
curvas PVC 
- Techo registrable

3769 2,50 10 25 3,57

PERFILES PARA CIERRES Código
Longitud 

(m)
Perfiles/ 

Paq
m.l/ Paq €/ m.l*

Perfil de cierre para 
emplastecer  ALU 13

9299 2,50 50 125 0,80

Perfil de cierre 12,5 ACERO 
para emplastecer 14x22 

1234 2,50 20 50 1,42

Perfil de cierre 15 ACERO 
para emplastecer 14x22

9297 2,50 20 50 0,78

Perfil de cierre para 
emplastecer  PVC 13

3786 3,05 50 152,50 1,15

Perfil de cierre para 
emplastecer  PVC 15

3747 2,50 50 125 1,89

PERFILES ESPECIALES
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PERFILES PARA JUNTAS 
MOVIMIENTO-DILATACIÓN

Código
Longitud 

(m)
Perfiles/ 

Paq
m.l/ Paq €/ m.l*

Perfil para juntas de 
dilatación PVC +1/-1 mm, 
rollo 25 m

37509 25,00 1 25 2,24

3750 75,00 1 75 2,24

Perfil para juntas Sombra 
PVC 
canal 12 mm

3772 3,05 20 61,00 2,24

Perfil para juntas Sombra 
PVC 
canal 20 mm

3773 3,05 15 45,75 2,35

Perfil para juntas Sombra 
PVC 
canal 25 mm

3774 3,05 15 45,75 2,45

PERFILES PARA SOMBRA EN  
TECHOS CONTINUOS

Código
Longitud 

(m)
Perfiles/ 

Paq
m.l/ Paq €/ m.l*

Perfil sombra Z PLUS

- Acero galvanizado
1750 3,00 20 60 2,90

Perfil sombra Z, 15 mm

- Acero galvanizado
1753 3,00 25 75 2,71

Perfil sombra 20 mm, 
placa de 12,5 mm

- Acero galvanizado

13133 3,00 15 45 4,56

*Consultar disponibilidad, plazos y cantidad mínima
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PERFIL CLIC

CONDICIONES SUMINISTRO: El pedido mínimo es el paquete. Cualquier envío irá siempre acompañado por un pedido de perfil 
acero ISOPRACTIC ( montantes, canales ... ). Perfiles color sólo bajo pedido. Pedido mínimo 4 palets. Plazo de entrega 3-4 semanas.

CONSEJO ISOPRÁCTICO,

Te ayudamos con los cálculos; Ahí va el desglose:

- Perfil primario (3,70 m ó 2,20 m) 0,90 ml/m2

	 - Perfil secundario (1,20 m) 1,80 ml/m2

		  - Perfil secundario (0,60 m) 0,90 ml/m2

			   - Perfil perimetral (3,00 m ó 2,20 m) 0,80 ml/m2

Código
Longitud 

(m)
Perfiles/ 

Paq
m.l/ Palet €/ m.l*

PERFIL T-24 mm - CLIC 
COLOR BLANCO
Perfil primario T-24 x 38 370I24 3,70 25 4.625 1,45

Perfil secundario T-24 x 32 120I24 1,20 50 4.620 1,32

Perfil secundario T-24 x 25 060I24 0,60 75 4.410 1,24

PERFIL T-24 mm 
COLOR CREMA, NEGRO, SILVER

Perfil primario T-24 x 38 370I24 CR/N/SM 3,70 25 4.625 1,72

Perfil secundario T-24 x 32 120I24 CR/N/SM 1,20 50 4.620 1,58 

Perfil secundario T-24 x 25 060I24 CR/N/SM 0,60 75 4.410 1,49

PERFIL T-15 mm - CLIC 
COLOR BLANCO

Perfil primario T-15 x 38 370I15 3,70 25 4.625 1,59

Perfil secundario T-15 x 38 120I15 1,20 50 4.620 1,45 

Perfil secundario T-15 x 38 060I15 0,60 75 4.410 1,38

PERFILERIA ANGULAR

Perfil angular L 24-24 ANGI24 3,00 30 5.040 1,16

Perfil doble angular (bajo pedido) DANGDX 3,00 30 - 1,95

Perfil angular  PVC flexible 3769 2,50 10 - 3,44

Perfil cortinero 13 mm CORT 3,00 30 - 1,66



23 

CERTIFICADOS

Tolerancia según el Reglamento Particular  AENOR, para Perfilería metálica y norma UNE 102043 (Mon-
taje de los sistemas PYL de tabiques, trasdosados y techos). 
Para garantizar los sistemas de techo Isopractic, los perfiles deberán siempre instalarse con la piezas. 

ISOPRACTIC y según recomendaciones de montaje. (ver página 35 - sistemas de techos).

Además desde Noviembre del 2009 los perfiles ISOPRACTIC son los primeros a nivel estatal en certifi-
carse con el sello de calidad AENOR, además de disponer anteriormente a éste el reconocido sello NF. 
Estas dos marcas de calidad, implican rigurosos y periódicos controles en fábrica lo cual garantiza la ho-
mogeneidad y el cumplimiento de los estándares de calidad que diferencian los productos ISOPRACTIC.

Calidad: DX51D
Galvanizado: Z   140 Espesores de la chapa

Montantes y maestras  0,60 mm ± 0,05 mm*
Canales y omegas 0,55 mm ± 0,05 mm*
Angulares y perfiles U perimetrales 0,55 mm ± 0,05 mm*
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PERFILES ISOPRACTIC, SINÓNIMO DE CALIDAD

ISOPRACTIC, EL PRIMER FABRICANTE QUE CERTIFICA 
TODAS SUS REFERENCIAS DE PERFIL CON EL SELLO 
DE CALIDAD AENOR

La Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción, obliga al marcado CE cuando aparece la 
norma armonizada o Guía de DITE del producto en concreto. En el caso de la perfilería metálica para 
su uso en sistemas de placa de yeso laminado en enero de 2007 entró en vigor su norma armonizada 
EN 14195, obligando el marcado CE de los mismos, para su comercialización en Europa.

A partir del 1 de Julio de 2013 entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo (UE 305/2011) estableciendo 
la obligatoriedad de entregar la Declaración de Prestaciones (DdP) junto con el producto.

En Isopractic ya desde el 2006 marcamos nuestros productos con el CE fabricando todos los 
perfiles según las especificaciones de la norma UNE EN 14195 declarando los valores obligatorios de 
Reacción al fuego (A1, incombustible), y de flexión. Consulte en www.isopractic.es las Declaraciones 
de Prestaciones (DdP), documento obligatorio para el marcado CE.                 

En Febrero 2009, gracias a la iniciativa de ISOPRACTIC, AENOR aprobó un Reglamento Particular 
para Perfilería metálica, siendo la única normativa de calidad a nivel Estatal, que reconoce mediante 
la obtención del sello AENOR la correcta fabricación del perfil metálico para su uso en sistemas de 
placas de yeso laminado. ISOPRACTIC en Noviembre 2009, es el primero en obtener este sello de 
calidad en cada  una de sus referencias de perfil, garantizando unos rigurosos controles durante todo 
su proceso de fabricación, y asegurando unas medias dimensionales, espesor del perfil, resistencia a 
la flexión, galvanizado y calidad de la chapa, según las exigencias del reciente Reglamento.

Dentro de la amplia gama de perfiles ISOPRACTIC, encontramos los perfiles DIN con alas de 50 mm 
en los montantes, para facilitar de esta forma el atornillado de placas de cemento (por ejemplo en los 
sistemas Aquapanel) o de fibra-yeso (Sistemas Vidiwall y Fermacell).

Nuestros Sistemas ISOPRACTIC disponen además de numerosas ensayos mecánicos y de resistencia 
al fuego en el laboratorio APPLUS +.

Perfiles conforme las normas: UNE 102043 y el reglamento particular AENOR.
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PERFILES DE ACERO - 
ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO

ISOPRACTIC quiere destacar la conformidad de sus perfiles según Reglamento Particular AENOR, y a 
la norma de montaje de sistemas de tabiques, trasdosados y techos con placa de yeso laminado, la UNE 
102043, garantizando los siguientes parámetros de fabricación:

En Marzo del 2006 fue aprobado el Código Técnico de la Edificación (CTE) por Real Decreto 
314/2006, y en su Documento Básico de seguridad contra Incendios (DB-SI) obliga a ensayar todas las 
soluciones constructivas contra el fuego según método y clasificación basado en normativa Europea.

A este respecto en Isopractic hemos decidido ensayar con nuestros perfiles y con la mayoría de placas 
que se encuentran en el mercado multitud de soluciones para tabiques, techos, trasdosados y franjas 
cortafuegos. Siendo el único fabricante que ofrecemos el ensayo de techo independiente EI180 y 
las soluciones más competitivas para resistencias al fuego EI120. 
Para más información, contacta con tu comercial.

Espesores de la chapa:
Montantes y maestras:  0,60 mm ±  0,05 mm
Canales y omegas: 0,55 mm ±  0,05 mm
Angulares y perimetrales: 0,55 mm ±  0,05 mm
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SOLUCIONES EN ALTURA

Sistemas Isopractic de estructura doble arriostrada 
y doble placa de 12,5 mm por cada lado.

Sistemas Isopractic de estructura doble arriostrada 
y doble placa de 12,5 mm por cada lado.

Estructura

Distan-
cia entre 

filas 
perfiles

Grueso 
total 

del ta-
bique

Altura 
máxima (ml)

montante 
cada 600mm

Altura 
máxima (ml)

montante 
cada 400mm

48 mm 214 mm 360 mm 9,10 10,07

48 mm en H 214 mm 360 mm 10,82 11,97

48 mm 274 mm 420 mm 10,07 11,15

48 mm en H 274 mm 420 mm 11,98 13,26

48 mm 334 mm 480 mm 10,96 12,13

48 mm en H 334 mm 480 mm 13,04 14,43

48 mm 394 mm 540 mm 11,79 13,05

48 mm en H 394 mm 540 mm 14,02 15,52

48 mm 454 mm 600 mm 12,56 13,90

48 mm en H 454 mm 600 mm 14,94 16,53

48 mm 514 mm 660 mm 13,29 14,71

48 mm en H 514 mm 660 mm 15,80 17,49

48 mm 574 mm 720 mm 13,98 15,47

48 mm en H 574 mm 720 mm 16,62 18,40

48 mm 634 mm 780 mm 14,52 16,06

48 mm en H 634 mm 780 mm 17,25 19,05

600 mm 400 mm600 mm 400 mm

Sistemas Isopractic de estructura 
simple y una placa de 15 mm por 
cada lado.

Estructura

Altura 
máxima (ml)

montante 
cada 600mm

Altura 
máxima (ml)

montante 
cada 400mm

48 mm 2,60 2,80

48 mm en H 2,95 3,30

70 mm 3,20 3,55

70 mm en H 3,80 4,20

90 mm 3,75 4,10

90 mm en H 4,40 4,90

100 mm 3,95 4,35

100 mm en H 4,70 5,20

125 mm 4,50 5,00

125 mm en H 5,35 5,90

150 mm 5,00 5,55

150 mm en H 5,95 6,60

600 mm 400 mm

Sistemas Isopractic de estructura 
simple y dos placas de 12,5 mm por 
cada lado.

Estructura

Altura 
máxima (ml)

montante 
cada 600mm

Altura 
máxima (ml)

montante 
cada 400mm

48 mm 3,00 3,30

48 mm en H 3,55 3,95

70 mm 3,85 4,25

70 mm en H 4,55 5,05

90 mm 4,45 4,95

90 mm en H 5,30 5,90

100 mm 4,75 5,25

100 mm en H 5,65 6,26

125 mm 5,40 5,95

125 mm en H 6,40 7,10

150 mm 6,00 6,65

150 mm en H 7,15 7,90

600 mm 400 mm

Sistemas Isopractic de estructura 
simple y tres placas de 12,5 mm por 
cada lado.

Estructura

Altura 
máxima (ml)

montante 
cada 600mm

Altura 
máxima (ml)

montante 
cada 400mm

70 mm 4,30 4,75

70 mm en H 5,10 5,65

90 mm 5,00 5,55

90 mm en H 5,95 6,55

100 mm 5,30 5,85

100 mm en H 6,30 6,95

125 mm 6,00 6,65

125 mm en H 7,15 7,95

150 mm 6,70 7,45

150 mm en H 8,00 8,85

600 mm 400 mm

Estructura
Distancia 
entre filas 

perfiles

Grueso 
total del 
tabique

Altura 
máxima 

(ml)
montan-
te cada 
600mm

Altura 
máxima 

(ml)
montan-
te cada 
400mm

48 mm 14 mm 160 mm 4,90 5,40

48 mm en H 14 mm 160 mm 5,85 6,45

48 mm 34 mm 180 mm 5,60 6,20

48 mm en H 34 mm 180 mm 6,50 7,20

48 mm 54 mm 200 mm 6,10 6,80

48 mm en H 54 mm 200 mm 7,15 7,90

48 mm 74 mm 220 mm 6,65 7,35

48 mm en H 74 mm 220 mm 7,75 8,60

48 mm 94 mm 240 mm 7,10 7,85

48 mm en H 94 mm 240 mm 8,35 9,25

48 mm 114 mm 260 mm 7,55 8,35

48 mm en H 114 mm 260 mm 8,90 9,85

48 mm 134 mm 280 mm 8,00 8,85

48 mm en H 134 mm 280 mm 9,40 10,40

48 mm 154 mm 300 mm 8,40 9,30

48 mm en H 154 mm 300 mm 9,90 10,95
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Unión montantes ISOPRACTIC

Ejecución montantes en “H”

En caso de que los montantes sean de menos longitud 
que la luz entre suelo y techo a cubrir, podrán solaparse 
éstos entre ellos con piezas auxiliares uniendolos 
mediante tornillos chapa-chapa. 

En caso de colocación de montantes en “H” se atornillarán con 
tornillos chapa-chapa en “zig-zag” distanciados 900 mm como 
máximo.

Ejecución arriostrado para estructuras 
dobles

Los montantes deberán arriostrarse con cartelas de placa 
de 300 mm como mínimo de altura y distanciadas 900 mm 
como máximo entre ejes. 

El primer y último arriostramiento se atornillará a 300 mm 
como máximo de suelo y techo respectivamente.

Longitud mínima del solape a

Estructura 48 mm

Estructura 70 mm

Estructura 90 mm

240 mm

350 mm

450 mm
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Calidad de la chapa galvanizada: DX51D
Galvanizado:    Z 140

Espesor de chapa
- Estructura primaria y secundaria: 0,60 mm ± 0,05 mm
- Perfiles perimetrales: 0,55 mm ± 0,05 mm

SISTEMAS DE TECHOS CONTINUOS

Los sistemas de  techos continuos Isopractic 
son aquellos que están constituidos por placas 
de yeso laminado, bajo el forjado, y sustentado 
mediante estructura metálica oculta Isopractic, 
y sin juntas aparentes.

Es la solución idónea para:

1.   Obras en las que deseemos bajar la altura 	
	 existente entre forjados con un techo con 	
	 acabado decorativo y contínuo.

2.   Zonas interiores con ambientes húmedos, 	
	 locales especialmente ruidosos, o/y los 		
	 que requieran una alta protección contra el 	
	 fuego.

3.	 Conseguir un ahorro de energía importan-	
	 te, evitando pérdidas de calor (en invierno) 	
	 o de frío (en verano) a través del forjado.

4.	 Incorporar fácilmente las instalaciones, y 	
	 acceder a ellas sin dificultad.

Las placas de yeso laminado debidamente re-
juntadas y pintadas son el acabado final del 
techo.

Estas placas están suspendidas y fijadas al 
forjado mediante los siguientes elementos:

1. Anclajes: son elementos de unión de los 
cuelgues o piezas de suspensión al forjado, o 
donde se ubique el techo. Ejemplos: remaches, 
tacos...

2. Cuelgues: son elementos metálicos prefa-
bricados, que en su parte superior llevan los an-
clajes y en su parte inferior sujetan la estructura 
primaria mediante piezas de suspensión o bien 
directamente. Ejemplos: varilla roscada, anclaje 
directo, varilla lisa...

3. Piezas de suspensión: son las que sir-
ven para la unión de la estructura primaria a los 
cuelgues. Ejemplos: pívot, cuelgue regulable...

4. Estructura metálica: elemento portan-
te de las placas de yeso laminado. Al tratarse 
del alma de este sistema constructivo, deberá 
tomarse principal atención en utilizarse perfiles 
según normativa y siempre con la debida certi-
ficación de marcado CE.

maestra 60/27 maestra F-47

U 30x30
angular L-30x30 Clip 47

Perfil Sierra Simple

Perfil Sierra Doble
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SISTEMAS DE TECHOS

TIPOS DE SISTEMAS DE TECHO CONTINUO

SISTEMA DE TECHO ISOPRACTIC 60/27 S SISTEMA DE TECHO ISOPRACTIC 60/27 C

SISTEMA DE TECHO ISOPRACTIC F47 S SISTEMA DE TECHO ISOPRACTIC F47 C

ADOSADOS O DIRECTOS
La estructura primaria va fijada 

directamente al soporte. Se 
utilizan cuando el soporte está 
correctamente nivelado y/o de-
seamos bajar lo mínimo posible 

al techo.

SUSPENDIDOS
Estructura primaria se suspende del 

forjado creando cámara con él.

SIMPLES
Formados exclusivamente por 

una estructura primaria

COMPUESTOS
Formados por una estructura 

primaria y secundaria

SENCILLOS
Compuestos por 

una solo PYL

MÚLTIPLES
Compuestos por 
dos ó más solo 

PYL

SENCILLOS
Compuestos por 

una solo PYL

MÚLTIPLES
Compuestos por 
dos ó más solo 

PYL

SISTEMA DE TECHO F47 SIMPLE VARILLA ROSCADA= ISOPRACTIC F47 S-V.R

* En todos los pesos del 
techo se ha considerado 
siempre una lana de 40 kg/
m3 en 50 mm (peso aprox. 
2 kg/m2).

ANCLAJES
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SISTEMA DE TECHO F47 SIMPLE VARILLA LISA= ISOPRACTIC F47 S-V.L

* En todos los pesos del 
techo se ha considerado 
siempre una lana de 40 kg/
m3 en 50 mm (peso aprox. 
2 kg/m2).

ANCLAJES
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SISTEMA DE TECHO 60/27 SIMPLE VARILLA LISA= ISOPRACTIC 60/27 S-V.L

* En todos los pesos del 
techo se ha considerado 
siempre una lana de 40 kg/
m3 en 50 mm (peso aprox. 
2 kg/m2).

ANCLAJES

SISTEMA DE TECHO 60/27 SIMPLE ANCLAJE DIRECTO= ISOPRACTIC 60/27 S-A.D

* En todos los pesos del techo 
se ha considerado siempre 
una lana de 40 kg/m3 en 50 
mm (peso aprox. 2 kg/m2).

ANCLAJES
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SISTEMA DE TECHO 60/27 SIMPLE VARILLA ROSCADA= ISOPRACTIC 60/27 S-V.R

* En todos los pesos del 
techo se ha considerado 
siempre una lana de 40 kg/
m3 en 50 mm (peso aprox. 
2 kg/m2).

ANCLAJES

SISTEMA DE TECHO F47 SIMPLE ANCLAJE DIRECTO= ISOPRACTIC F47 S-A.D

* En todos los pesos del 
techo se ha considerado 
siempre una lana de 40 kg/
m3 en 50 mm (peso aprox. 
2 kg/m2).

ANCLAJES
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SISTEMA DE TECHO CON PERFIL SIERRA C-V.L F47

Anclajes:
Se utilizarán los mismos anclajes que en el sistema 60/27 C-V.L

* Introducir la varilla lisa entre 35-40 mm. 

SISTEMA DE TECHO CON PERFIL SIERRA C-V.L 60/27

Anclajes:
Se utilizarán los mismos anclajes que en el sistema 60/27 C-V.L

* Introducir la varilla lisa entre 35-40 mm. 
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ANCLAJES

SISTEMA DE TECHO 60/27 COMPUESTO VARILLA ROSCADA= ISOPRACTIC 60/27 C-V.R

* En todos los pesos del techo 
se ha considerado siempre una 
lana de 40 kg/m3 en 50 mm (peso 
aprox. 2 kg/m2 ).

SISTEMA DE TECHO F47 COMPUESTO VARILLA ROSCADA= ISOPRACTIC F47 C-V.R

* En todos los pesos del techo 
se ha considerado siempre una 
lana de 40 kg/m3 en 50 mm (peso 
aprox. 2 kg/m2 ).

ANCLAJES
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SISTEMA DE TECHO 60/27 COMPUESTO VARILLA LISA= ISOPRACTIC 60/27 C-V.L

ANCLAJES

SISTEMA DE TECHO F47 COMPUESTO VARILLA LISA= ISOPRACTIC F47 C-V.L

ANCLAJES

* En todos los pesos del 
techo se ha considerado 
siempre una lana de 40 kg/
m3 en 50 mm (peso aprox. 
2 kg/m2 ).

* En todos los pesos del 
techo se ha considerado 
siempre una lana de 40 kg/
m3 en 50 mm (peso aprox. 
2 kg/m2 ).
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RECOMENDACIONES DE MONTAJE

FIJACIÓN DE PESOS A LAS PLACAS:

1. Respetar las distancias entre perfiles según tablas. 
NOTA: La primera línea de perfiles debe mantener las 
siguientes distancias con el muro:

- techo simple :   100 mm.
-  techo compuesto:                
	 Estructura primaria:

	 - Con perfil perimetral: 1/3 de la distancia 
	    calculada entre primarios.
	 - Sin perfil perimetral:   150 mm.
	
	 Estructura secundaria:   100 mm.
     
2. Respetar distancia entre cuelgues según tablas. 
NOTA: El cuelgue de los extremos del perfil con el muro 
deberán mantener una distancia de 1/3 de la separación 
establecida para los cuelgues si hubiera perfil perimetral. Si 
no lo hubiese colocarlos a una distancia no mayor de 150 mm.

3. Los perfiles perimetrales se deben fijar a la pared cada  600 
mm. como máximo.

4. Atornillar las placas a la estructura, colocadas  en dirección 
perpendicular a la misma. Utilizar tornillos de longitud igual 
al espesor de la placa + 10 mm., como mínimo distanciados 
entre ellos 20 mm. Si hubiese que poner más placas, 
colocarlas siempre contrapeando juntas.

5. El solape mínimo entre juntas deberá ser igual o mayor de 
400 mm.

Hasta 6 kg: se puede fijar directamente a la placa, por metro de longitud y metro de ancho de placa.      
Hasta 10 kg: se fijan al perfil metálico, dejando una separación mínima entre fijaciones en un mismo perfil de 1’20 m.
A partir de 10 kg: deberán anclarse directamente al techo base.
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CÁLCULO DE SISTEMAS

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 12,5 mm 1,00

Kg Pasta de agarre 3,50

Kg Pasta de Juntas 0,30

Ml Cinta de Juntas 1,60

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 15 mm 1,00

Ml Perfil U 30x30 mm. 0,70

Ml Maestra 60x27 mm. 2,00

Ml Banda Acústica 30 mm. 0,80           

Ud Tornillo T-25 mm. 14,00
Ud. Anclaje Directo para Maestra 
60x27

0,70

Ud. Tornillo chapa-chapa 9,5 mm. 1,40

Ud. Fijaciones 1,60

Kg Pasta de agarre 0,10

Kg Pasta de juntas 0,30

Ml Cinta de juntas 1,60

M2 trasdosado directo formado por una placa Standard de 
12,5 mm de espesor recibido con pasta de agarre directa-
mente sobre parametro vertical. Incluso parte proporcional 
de pasta y cinta para juntas. Totalmente terminado y listo 
para pintar.

TRASDOSADO DIRECTO 
ISOPLAC STD 12,5 mm.

M2 trasdosado semidirecto formado por una placa Standard 
de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica 
de acero galvanizado de maestras omega de 82x13 y 0,55 
mm de espesor, fijadas al muro portante cada 600 mm. In-
cluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, torni-
llos, fijaciones...  Totalmente terminado y listo para pintar.

TRASDOSADO SEMIDIRECTO
ISOPLAC STD 15 mm.

M2 trasdosado autoportante formado por una placa Stan-
dard de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura 
metálica de acero galvanizado de perfiles horizontales de 
30x30 y maestras verticales de 60x27 y 0,6 mm de espesor 
con una modulación de 600 mm e/e y fijadas al muro por-
tante con anclajes directos cada 1,5 m. Incluso parte pro-
porcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, 
banda acústica bajo los perfiles perimetrales... Totalmente 
terminado y listo para pintar.

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 
ISOPLAC 42/600 (15+27)

M2 trasdosado autoportante formado por una placa Stan-
dard de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura me-
tálica de acero galvanizado de canales horizontales y mon-
tantes verticales de 48 mm y o,6 mm de espesor  con una 
modulación de 600 mm e/e. Incluso parte proporcional de 
pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acús-
tica bajo los perfiles perimetrales... Totalmente terminado 
y listo para pintar.

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 
ISOPLAC 63/600  (15+48)

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 15 mm 1,00

Ml Maestra Omega 2,00

Ud Tornillo T-25 mm. 14,00

Kg Pasta de agarre 0,10

Kg Pasta de juntas 0,30

Ml Cinta de juntas 1,60

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 15 mm 1,00

Ml Canal 48x30 mm 0,70

Ml Montante 48x35 mm 2,00

Ml Banda Acústica 50 mm 1,20

Ud Tornillo T-25 mm 14,00

Ud. Fijaciones 1,60

Kg Pasta de agarre 0,10

Kg Pasta de juntas 0,30

Ml Cinta de juntas 1,60

TRASDOSADOS
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M2 tabique formado por una placa Standard de 15 mm de 
espesor atornillada a cada lado de una estructura metálica 
de acero galvanizado de canales horizontales y montantes 
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modula-
ción de 600 e/e. Incluso parte proporcional de pasta y cin-
ta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los 
perfiles perimetrales... Totalmente terminado y listo para 
pintar.

TABIQUE ISOPLAC 78/600 (15+48+15)

M2 tabique formado por una placa Standard de 15 mm de 
espesor atornillada a cada lado de una estructura metálica 
de acero galvanizado de canales horizontales y montantes 
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modula-
ción de 400 e/e. Incluso parte proporcional de pasta y cinta 
para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los 
perfiles perimetrales... Totalmente terminado y listo para 
pintar.

TABIQUE ISOPLAC 78/400 (15+48+15)

M2  tabique formado por una placa Standard de 15 mm de 
espesor atornillada a cada lado de una estructura metálica 
de acero galvanizado de canales horizontales y montantes 
verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modula-
ción de 600 e/e. Incluso parte proporcional de pasta y cinta 
para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los 
perfiles perimetrales... Totalmente terminado y listo para 
pintar.

TABIQUE ISOPLAC 100/600 (15+70+15)

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 15 mm 2,00

Ml Canal 48x30 mm. 0,70

Ml Montante 46x35 mm. 2,00

Ml Banda Acústica 50 mm. 1,20           

Ud Tornillo T-25 29,00

Ud Fijaciones 1,60

Kg Pasta de agarre 0,10

Kg Pasta de junta 0,60

Ml Cinta de juntas 3,20

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 15 mm 2,00

Ml Canal 48x30 mm. 0,70

Ml Montante 46x35 mm. 2,75

Ml Banda Acústica 50 mm. 1,20            

Ud Tornillo T-25 37,00

Ud Fijaciones 1,60

Kg Pasta de agarre 0,10

Kg Pasta de junta 0,60

Ml Cinta de juntas 3,20

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 15 mm 2,00

Ml Canal 70x30 mm. 0,70

Ml Montante 70x40 mm. 2,00

Ml Banda Acústica 70 mm. 1,20            

Ud Tornillo T-25 29,00

Ud Fijaciones 1,60

Kg Pasta de agarre 0,10

Kg Pasta de junta 0,60

Ml Cinta de juntas 3,20

TABIQUES

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 15 mm 2,00

Ml Canal 70 mm. 0,70

Ml Montante 70 mm. 2,75

Ml Banda Acústica 70 mm. 1,20                        

Ud Tornillo negro 3,5x25 37,00

Ud Fijaciones 1,60

Kg Pasta de agarre 0,10

Kg Pasta de junta 0,60

Ml Cinta de juntas 3,20

M2  tabique formado por una placa Standard de 15 mm de 
espesor atornillada a cada lado de una estructura metálica 
de acero galvanizado de canales horizontales y montantes 
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modula-
ción de 400 e/e. Incluso parte proporcional de pasta y cin-
ta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los 
perfiles perimetrales... Totalmente terminado y listo para 
pintar.

TABIQUE ISOPLAC 100/400 (15+70+15)
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TABIQUES

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 12,5 mm 4,00

Ml Canal 48x30 mm. 0,70

Ml Montante 46x35 mm. 2,00

Ml Banda Acústica 50 mm. 1,20                        

Ud Tornillo T-25 13,00

Ud. Tornillo T-35 29,00

Ud Fijaciones 1,60

Kg Pasta de agarre 0,20

Kg Pasta de junta 1,00

Ml Cinta de juntas 3,20

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 15 mm 4,00

Ml Canal 48x30 mm. 0,70

Ml Montante 46x35 mm. 2,00

Ml Banda Acústica 50 mm. 1,20                        

Ud Tornillo T-25 13,00

Ud. Tornillo T-35 29,00

Ud Fijaciones 1,60

Kg Pasta de agarre 0,20

Kg Pasta de junta 1,00

Ml Cinta de juntas 3,20

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 12,5 mm 4,00

Ml Canal 48x30 mm. 0,70

Ml Montante 46x35 mm. 2,75

Ml Banda Acústica 50 mm. 1,20                        

Ud Tornillo T-25 17,00

Ud. Tornillo T-35 37,00

Ud Fijaciones 1,60

Kg Pasta de agarre 0,20

Kg Pasta de junta 1,00

Ml Cinta de juntas 3,20

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 15 mm 4,00

Ml Canal 48x30 mm. 0,70

Ml Montante 46x35 mm. 2,75

Ml Banda Acústica 50 mm. 1,20                        

Ud Tornillo T-25 17,00

Ud. Tornillo T-35 37,00

Ud Fijaciones 1,60

Kg Pasta de agarre 0,20

Kg Pasta de junta 1,00

Ml Cinta de juntas 3,20

M2 tabique formado por dos placas Standard de 12,5 mm de 
espesor atornilladas a cada lado de una estructura metálica 
de acero galvanizado de canales horizontales y montantes 
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modula-
ción de 600 e/e. Incluso parte proporcional de pasta y cin-
ta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los 
perfiles perimetrales... Totalmente terminado y listo para 
pintar.

TABIQUE ISOPLAC 98/600 
(12,5+12,5+48+12,5+12,5)

M2 tabique formado por dos placas Standard de 12,5 mm de 
espesor atornilladas a cada lado de una estructura metálica 
de acero galvanizado de canales horizontales y montantes 
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modula-
ción de 400 e/e. Incluso parte proporcional de pasta y cin-
ta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los 
perfiles perimetrales... Totalmente terminado y listo para 
pintar.

TABIQUE ISOPLAC 98/400 
(12,5+12,5+48+12,5+12,5)

M2 tabique formado por dos placas Standard de 15 mm de 
espesor atornilladas a cada lado de una estructura metálica 
de acero galvanizado de canales horizontales y montantes 
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modula-
ción de 600 e/e. Incluso parte proporcional de pasta y cin-
ta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los 
perfiles perimetrales... Totalmente terminado y listo para 
pintar.

* 	 Tabique EI90 con Fibrangyps A según ensayo APPLUS 	
	 15/10373-873 M1
* 	 Tabique EI120 con Fibrangyps F, según ensayo APPLUS 
	 13/7486-3369 M1

TABIQUE ISOPLAC
108/600 (15+15+48+15+15)

M2  tabique formado por dos placas Standard de 15 mm de 
espesor atornilladas a cada lado de una estructura metálica 
de acero galvanizado de canales horizontales y montantes 
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modula-
ción de 400 e/e. Incluso parte proporcional de pasta y cin-
ta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los 
perfiles perimetrales... Totalmente terminado y listo para 
pintar.

TABIQUE ISOPLAC
108/400 (15+15+48+15+15)
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M2 tabique formado por dos placas Standard de 12,5 mm 
de espesor atornilladas a cada lado de una doble estructu-
ra metálica de acero galvanizado de canales horizontales 
y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con 
una modulación de 600 e/e. Incluso parte proporcional de 
pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acús-
tica bajo los perfiles perimetrales... Totalmente terminado 
y listo para pintar.

TABIQUE ISOPLAC 146/600 
(12,5+12,5+48+48+12,5+12,5)

M2  tabique formado por dos placas Standard de 15 mm de 
espesor atornilladas a cada lado de una doble estructura 
metálica de acero galvanizado de canales horizontales y 
montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con 
una modulación de 600 e/e. Incluso parte proporcional de 
pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acús-
tica bajo los perfiles perimetrales... Totalmente terminado 
y listo para pintar

TABIQUE ISOPLAC 156/600 
(15+15+48+48+15+15)

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 12,5 mm 4,00

Ml Canal 48x30 mm. 1,40

Ml Montante 46x35 mm. 4,00

Ml Banda Acústica 50 mm. 2,40                        

Ud Tornillo T-25 13,00

Ud. Tornillo T-35 29,00

Ud Fijaciones 3,20

Kg Pasta de agarre 0,20

Kg Pasta de junta 1,00

Ml Cinta de juntas 3,20

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 15 mm 4,00

Ml Canal 48x30 mm. 1,40

Ml Montante 46x35 mm. 4,00

Ml Banda Acústica 50 mm. 2,40                        

Ud Tornillo T-25 13,00

Ud. Tornillo T-35 29,00

Ud Fijaciones 3,20

Kg Pasta de agarre 0,20

Kg Pasta de junta 1,00

Ml Cinta de juntas 3,20
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M2 de techo formado por una placa Standard de 12,5 mm 
de espesor atornillada a una estructura metálica de acero 
galvanizado de maestras primarias F47 0,6 mm. de espesor, 
moduladas a 500mm. e/e. y suspendidas del forjado o ele-
mento soporte mediante Pivot F47 y varilla roscada cada 
1200 mm. Incluso parte proporcional de tornillería, pasta 
y cinta para juntas, fijaciones. Totalmente terminado y listo 
para pintar.

TECHO CONTINUO ISOPLAC F-47 S-V.R MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 12,5 mm 1,00

Ml Maestra F-47 2,40            

Ml U3030 0,70              

Ml Pivot F-47 1,80

Ud Fijaciones 1,80

Ud Tornillo T-25 17,00

Ud. Varilla roscada M-6 1 m 1,80

Ud Empalme Maestra F-47 0,60

Kg Pasta de junta 0,40

Ml Cinta de juntas 1,50

Kg Pasta de agarre 0,10

M2 de techo formado por una placa Standard de 12,5 mm 
de espesor atornillada a una estructura metálica de acero 
galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm. modula-
das a 1000 mm. e/e. y suspendidas del forjado o elemento 
soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm. y 
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las pri-
marias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas 
a 500 mm. e/e.  Incluso parte proporcional de tornillería, 
pasta y cinta para juntas, fijaciones,. Totalmente terminado 
y listo para pintar.

TECHO CONTINUO ISOPLAC 60/27 C-V.L

M2 de techo formado por una placa Standard de 12,5 mm 
de espesor atornillada a una estructura metálica de acero 
galvanizado de perfiles primarios SR  moduladas a 950 mm. 
e/e. y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante 
varillas roscadas cada 950 mm. y maestras secundarias enca-
jadas perpendicularmente a los primarios moduladas a 500 
mm. e/e.  Incluso parte proporcional de tornillería, pasta y 
cinta para juntas, fijaciones, Totalmente terminado y listo 
para pintar.

TECHO CONTINUO ISOPLAC 
PERFIL SIERRA C-V.R F-47

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 12,5 mm 1,00

Ml Maestra 60/27 3,20            

MI U3030 0,70

Ud Tornillo T-25 17,00

Ud. Cuelgue Combinado 1,10              

Ud Fijaciones 1,10              

Ud. Varilla de Cuelgue 1 m. 1,10

Ud. Conector Maestra 60/27 0,60

Ud. Caballete Maestra 60/27 2,30

Kg Pasta de junta 0,40

Ml Cinta de juntas 1,50

Kg Pasta de agarre 0,10

MATERIALES Ud/ m2

M2 Placa Standard 12,5 mm 1,00

Ml Perfil SR 1,10

Ml Maestra F-47 2,10            

MI Perfil Clip-47 0,70

Ud Tornillo T-25 17,00              

Ud Fijaciones 1,10              

Ud. Varilla roscada+Tuercas 1,10

Kg Pasta de junta 0,40

Ml Cinta de juntas 1,50

Kg Pasta de agarre 0,10

TECHOS
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ACCESORIOS

Dimensiones 
(mm)

Código Formato Ud/caja
Caja/
Paq

Cajas/
Palet

Peso 
Kg

€ / Caja

3,5x25 T25 Caja 1.000 16 384 507 7,04

T25200 Bolsa 200 100 2.000 2,58

T258000 Bote 8.000 1 48 56,32

3,5x35 T35 Caja 1.000 12 288 507 8,66

T35150 Bolsa 150 100 1.500 2,25

3,5x45 T455 Caja 500 16 384 411 5,65

T45100 Bolsa 100 100 1.000 2,05

3,5x55 T555 Caja 500 12 288 369 7,19

4,2x70 T70250 Caja 250 16 384 407 6,15

4,2x80 T80250 Caja 250 16 384 467 6,15

4,2x90 T90250 Caja 250 16 288 395 14,48

Dimensiones 
(mm)

Código Formato Ud/caja
Caja/
Paq

Cajas/
Palet

Peso 
Kg

€ / Caja

4,8x34 TPP5 Caja 500 16 384 649 7,54

TORNILLO FOSFATADO

TORNILLO PLACA-PLACA

Bote

Dimensiones 
(mm)

Código Formato Ud/caja
Caja/
Paq

Cajas/
Palet

Peso 
Kg

€ / Caja

TORNILLO METAL-METAL

3,5x9,5 T951 Caja 1.000 32 768 607 7,08

T95250 Bolsa 250 36 1.350 2,76

3,5x13 T9513 Caja 1.000 24 576 547 7,93

TORNILLO PUNTA-BROCA

3,5x25 TPB255 Caja 500 32 768 568 4,77

3,5x35 TPB355 Caja 500 24 576 547 5,94

3,5x45 TPB455 Caja 500 16 384 461 7,32

TORNILLO PLACA-DURA

3,9x25 TPD25 Caja 1.000 16 384 553 12,19

3,9x35 TPD35 Caja 1.000 12 288 533 14,85

3,9x45 TPD455 Caja 500 16 384 457 8,99

3,9x55 TPD555 Caja 500 12 288 403 11,11

PUNTA PHILIPS

3,5x25 PH210 Bolsa 10 36 - 5,96



43 

Dimensiones 
(mm)

Código Formato Ud/caja
Caja/
Paq

Cajas/
Palet

Peso 
Kg

€ / Caja

TORNILLO METAL-METAL

3,5x9,5 T951 Caja 1.000 32 768 607 7,08

T95250 Bolsa 250 36 1.350 2,76

3,5x13 T9513 Caja 1.000 24 576 547 7,93

TORNILLO PUNTA-BROCA

3,5x25 TPB255 Caja 500 32 768 568 4,77

3,5x35 TPB355 Caja 500 24 576 547 5,94

3,5x45 TPB455 Caja 500 16 384 461 7,32

TORNILLO PLACA-DURA

3,9x25 TPD25 Caja 1.000 16 384 553 12,19

3,9x35 TPD35 Caja 1.000 12 288 533 14,85

3,9x45 TPD455 Caja 500 16 384 457 8,99

3,9x55 TPD555 Caja 500 12 288 403 11,11

PUNTA PHILIPS

3,5x25 PH210 Bolsa 10 36 - 5,96



44 

CINTAS Y BANDAS ACÚSTICAS

Código
m.l/
Rollo

Rollo/
Paq

Rollos/Palet Peso /kg € / Rollo

CJ 150 10 560 784 4,58

CJ23 23 20 1540 385 1,66

CG 30 10 420 840 9,00

CG12 12,5 10 420 7,30

CJV 150 12 432 432 7,75

CJV20 20 12 2040 2,08

BD30 (30mm) 30 33 396 72 4,75

BD50 (50mm) 30 21 252 72 6,81

BD70 (70mm) 30 15 180 96 9,73

BD90 (90mm) 30 11 132 72 13,15

BD502C (Adhesiva 
2 caras 50mm)

30 21 252 76 12,47

BD702C (Adhesiva 
2 caras 70mm)

30 15 180 96 17,81

Cinta Juntas

Cinta Guardavivos

Cinta Juntas Malla-Vidrio

Banda Acústica
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ACC. PARA MAESTRA DE TECHO F47/ F45

Dimensiones (mm) Código Formato Ud/caja Ud/ Palet € / ud

Pivot F47/F45 M6

PIV Caja 100 0,16

Conector empalme 
F47/45

865CMF4547 Caja 100 0,22

Cuelgue Universal M6

865CUUN Caja 100 0,24

Anclaje directo F47

ANGF47 Caja 100 0,31

Cuelgue regulable F47 
(para varilla lisa 4 mm)

CURE47 Caja 100 0,68

Caballete F47 M6

CAB47 Caja 100 0,25

Suspensiones* 
para F47 y F45

09 cm SIPF4547090 Caja 100 0,12

18 cm SIPF4547180 Caja 100 0,16

24 cm SIPF4547240 Caja 50 0,35

30 cm SIPF4547300 Caja 50 0,43

40 cm SIPF4547400 Caja 50 0,58

50 cm SIPF4547500 Caja 50

100 cm SIPF4547100 Caja 25



Medida (mm) Código Formato
Ud/
caja

Ud/ 
Palet

€ / ud

Pieza regulable perfil techo
registable varilla lisa 4mm
TECHOS LIGEROS

453PSTL Caja 100 0,52

Pieza regulable perfil techo 
registable varilla lisa 4mm
TECHOS PESADOS

453PSTP Caja 100 1,13

Pieza sujección perfil techo 
registable 
varilla roscada M4 453SUSPM4 Caja 100 0,10

M6 453SUSP Caja 100 0,10

Pieza cuelgue perfil sierra

453SSIERRA Caja 100 0,53

ACC. PARA TECHOS REGISTRABLES

SUJECCIÓN PARA VIGAS

Ref Código Métrica ESP. 
VIGA

Ud/ 
caja

Precio 
€/ud

100-210 453V100210 M6 1,5-4 100 0,80

101-210 453V101210 M6 4-10 100 1,01

102-210 453V102210 M6 10-15 100 1,07

103-210 453V103210 M6 15-20 100 1,22

Ref Código Métrica ESP. 
VIGA

Ud/ 
caja

Precio 
€/ud

100-220 453V100220 4 mm 1,5-4 100 0,59

101-220 453V101220 4 mm   4-10 100 0,78

102-220 453V102220 4 mm 10-15 100 0,85

103-220 453V103220 4 mm 15-20 100 0,96

PIEZA PARA VARILLA LISAPIEZA PARA VARILLA ROSCADA 
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ACC. PARA MAESTRA DE TECHO 60/27

Código Formato
Ud/
caja

Ud/ 
Palet

€ / ud

Caballete maestra 60/27 plano

CAB Caja 100 0,28

Caballete maestra 60/27 montado

CABIM Caja 100 0,32

Cuelgue regulable maestra 60/27

CURE Caja 50 1,00

Pivot 60/27

PIV60 Caja 100 0,29

Anclaje directo maestra 60/27

865AD Caja 100 0,31

Conector empalme 60/27

865CM Caja 100 0,23

Cuelgue universal M6

865CUUN Caja 100 0,24
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ACCESORIOS - VARILLAS

Dimensiones (mm) Código Ud/caja € / ud

Varilla aluminio dulce 4 mm

3.000 453AL 200 1,23

Varilla acero 4 mm 250 865VC25 100 0,18

375 865VC37 100 0,22

500 865VC50 100 0,23

750 865VC75 100 0,33

1.000 865VC100 100 0,47

Varilla roscada M4 x 1ml 453VRM4 100 0,38

M4 x 2ml 453VRM42 100 0,76

M6 x 1ml 453VRM6 100 0,45

M6 x 2ml 453VRM62 100 0,91

M8 x 1ml 453VRM8 100 1,07

5/32” x 1ml 453VR532 100 0,38

Unión varilla roscada
M4 853MVM4 200 0,13

M6 853MVM6 100 0,15

Alambre galvanizado N-8

1,3 AL 5kg
4,68  
€/kg
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Dimensiones 
(mm) Código Presenta-

ción Ud/caja €/ Ud €/ Caja

Hembrilla cerrada
21x80 453HC2180 Caja 100 0,090 9,00

Arandela M4 453ARAM4 Caja 500 0,006 3,00

M6 453ARAM62 Caja 200 0,015 3,00

Tuerca
M4 453TUM42 Caja 200 0,010 2,00

M6 453TUM62 Caja 200 0,015 3,00

Remache bola
5x35 B535200 Caja 200 0,070 14,00

Remache flor
5x35 F535200 Caja 200 0,080 16,00

Espiga fijación 
para aislamiento

30 mm 453E30 Caja 200 0,121 24,20

40 mm 453E40 Caja 200 0,123 24,60

60 mm 453E60 Caja 200 0,129 25,20

80 mm 453E80 Caja 200 0,133 26,60

Palomilla
M6 PM6 Caja 200 0,174 34,80

Conjunto 
premontado

190-310 VCP190310 Caja 50

400-660 VCP400660 Caja 50 0,636 31,80

700-1260 VCP7001260 Caja 50 0,802 40,10

800-1460 VCP8001460 Caja 50 0,836 41,80

Pitón
M6 PITONFM6 Caja 100 0,242 24,20

Llave Trampilla
LLAVTRAMP Unidad 1 0,420 --

Clip unión varillas
865CUV Caja 100 0,306 30,60

Cola Impacto 
NOVOPREN 463NOV5 Bote 5kg 7,81 39,05

ACCESORIOS - FIJACIÓN/SUSPENSIÓN
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ACCESORIOS - FIJACIÓN/SUSPENSIÓN
Dimensiones 
(mm) Código Presentación Ud/ caja €/ Ud Precio 

€/envase

Taco nylon 
Isopractic

5x25 453N525 Caja 200 0,008 1,80

SN0BPC05025N Bolsa 20 0,032 0,64

6x30 453NL30 Caja 200 0,017 3,40

   SN0BPC06030N Bolsa 20 0,032 0,64

8x40 SN0BPC08040N Bolsa 12 0,061 0,73

10x50 SN0BPC10050N Bolsa 6 0,122 0,73

12x60 SN0BPC12060N Bolsa 4 0,190 0,76

Taco nylon 
Apertura flor

6x35 SN0UPC06035N Bolsa 20 0,031 0,62

Taco de golpe 
Isopractic

5x27 453G527 Caja 200 0,031 6,20

6x35 453G637 Caja 200 0,034 6,80

453G6371000 Bote 1.000 0,034 34,00

SNPKKC05030N Bolsa 20 0,053 1,06

5x50 SNPKKC05050N Bolsa 20 0,075 1,50

6x40 SNPKKC06040N Bolsa 10 0,079 0,79

6x80 SNPKKC06080N Bolsa 10 0,113 1,13

Taco + tornillo 
4x35 SNPUSC04035NZN Bolsa 20 0,050 1,00

4x30 SNPUSC04030NZN Bolsa 20 0,037 0,74

5x45 SNPUSC05045NZN Bolsa 10 0,100 1,00

Taco + alcayata
4x38 SNPSDC04038NZN Bolsa 10 0,076 0,76

5x48 SNPSDC05048NZN Bolsa 5 0,152 0,76

Taco + 
Hembrilla

6x30 SNPSHC04035NZN Bolsa 10 0,082 0,82

* El precio de unidad es sólo informativo. Unidad de venta por envase
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Dimensio-
nes (mm) Código Presenta-

ción Ud/ caja €/ Ud Precio 
€/envase

Taco latón M4 453TM4 Caja 300 0,036 10,80

M5x32 453TM532 Caja 300 0,036 10,80

M6 453TM6  Caja 100 0,086 8,60

M6 SNMSPC06MS Bolsa 15 0,255 3,83

M8 453TM8 Bolsa 10 0,441 4,41

M8 SNMSPC8MS Caja 100

M12 SNMSPC12MS Bolsa 4 1,293 5,17

Taco metal sha

6x65 SNPSAC06065Z Bolsa 10 0,132 1,32

Taco de golpe - 
Cabeza torx 10x100 SNRPTC10100NZN Bolsa 4 0,403 1,61

10x120 SNRPTC100120NZN Bolsa 4 0,708 2,83

Taco vuelco 
Con gancho

4x75 SNRHAC04075Z Bolsa 2 0,595 1,19

Taco metal sp

15x29 SNGKPC01S Bolsa 10 0,191 1,91

Taco nylon sp 
Con punta

13x22 SNGKPC02N Bolsa 20 0,049 0,97

Taco nylon sp

13x32 SNGKPC04N Bolsa 10 0,091 0,91

Taco metal 
Apertura flor

6x37 SNHWPC06037Z Bolsa 5 0,310 1,55

6x52 SNHWPC06052Z Bolsa 5 0,382 1,91
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Dimensiones (mm) Código €/ Ud

Chapa anti-intrusión

1.250 x 1.400 x 0,6 851CH06 Consultar

Caja ICP + 14 elementos
IPC14 25,65

Caja ICP + 24 elementos

IPC24 41,00

Caja de empalme
 112 x 112 x 45 453CE112 2,37

 167 x 112 x 45 453CE167 3,47

206 x 136 x 60 453CE206 5,35

Cajetín simple
CAJ1 0,97

Cajetín doble
CAJ2 1,77

Cajetín triple
CAJ3 3,32

ACCESORIOS - VARIOS
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SOPORTE INSTALACIONES / SOPORTE CARGAS

Producto Código Dimensión (mm) Usos recomendados €/ud

453ESOPO400 180 x 358 x 1
Como soporte de instalaciones en tabi-
ques y trasdosados autoportantes

5,10

453ESOPO600 180 x 558 x 1 5,74

453ESOPO415 180 x 358 x 1,5
Como elemento paraanclaje de estructu-
ras pesadas (armarios, cuadros,..) en ta-
biques y trasdosados autoportantes

6,85

453ESOPO615 180 x 558 x 1,5 7,72

Definición:

Los soportes de instalaciones son elementos especialmente diseñados para el anclaje o fijación de 
todo tipo de instalaciones (tubos, tomas de agua, griferías, llaves de paso,..) de una forma rápida y 
eficaz cumpliendo la normativa DB HR: Protección frente al ruido y mejorando la carga estructural de 
la placa yeso laminado (PYL).

Se utiliza en tabiques y trasdosados autoportantes en placa yeso laminado (PYL).

Características:

Los soportes de instalaciones son de chapa galvanizada de acero base, del tipo DX51, revestimiento 
Z-140 ó Z-275, aspecto estrella normal (N) y espesor de 1mm e 1,5mm (± 0,05) dependiendo de la carga 
a fijar.

Espesor de 1mm: cargas hasta 40 kg.* por soporte
Espesor de 1,5mm: cargas hasta 90 kg.* por soporte

*consultar tablas cálculos de carga.

Modelos:

Existen dos modelos de soporte de instalaciones disponibles en ambos espesores (1 e 1,5mm) que se 
adecuan a la distancia a la cual están modulados la mayoría los montantes utilizados para el anclaje 
de las PYL.

SOPORTE INSTALACIONES METÁLICO
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TACOS DE MADERA SOPORTE CARGAS

CHAPA METÁLICA SOPORTE CARGAS

Código Dimensiones mm Precio €/ud

411SOPO400 390 x 170 x 40 4,36

411SOPO70400 390 x 170 x 68 6,81

411SOPO600 590 x 170 x 40 6,81

411SOPO70600 590 x 170 x 68 10,83

CHAPA REFUERZO 
ANTI-INTRUSIÓN

Código
Precio 
€/ud

1.250 x 1.400 x 0,6 mm
Espesor: 0,6 mm

851CH06 Consultar

CHAPA REFUERZO 
SOPORTE CARGAS

Código
Precio 
€/ud

1.200 x 300 x 1 mm
Espesor: 1,0 mm

453CH1300 12,60

PIEZAS MADERA PINO
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PASTAS ISOPRACTIC

Código Presentación Ud/ palet Precio €/ud

Pasta de juntas

SECADO RÁPIDO 30 MIN
PJI30 25 kg 50 23,62

Pasta de juntas

SECADO RÁPIDO 1H
PJI1 25 kg 50 23,62

Pasta de juntas

SECADO RÁPIDO 2H
PJI2 25 kg 50 23,62

Pasta de juntas

SECADO RÁPIDO 4H
PJI4 25 kg 50 23,62

Pasta de juntas

SECADO LENTO 24H
PJI 25 kg 50 24,32

PASTA DE JUNTAS PREPARADA

PJPI7 7 kg 24 11,79

PJPI25 25 kg 72 32,19

PASTA DE AGARRE PAI 25 kg 50 13,04
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FICHAS TÉCNICAS

Pasta de juntas PJ LE Isopractic

Normativa:

La PASTA DE JUNTAS PJ LE Secado Lento Isopractic cumple la norma Europea EN 13963 de Mayo de 2005.

Descripción:

La pasta de juntas de secado lento es un material en polvo, que está especialmente diseñado para su aplicación 
específica como pasta de juntas para relleno y acabado de juntas con cinta de papel en placas de yeso laminado.

Características técnicas:

- Color: 	 Blanco
- Densidad: 	 0,8
- Proporción de la mezcla: 	 10 a 11 l de agua / saco 25 Kg
- Tiempo abierto de aplicación: 	 > 24 horas
- Adherencia de la cinta: 	 > 1000 g
- Rendimiento: 	 350 g/m2 de placas aprox.
- Fisuración: 	 Sin grietas hasta un espesor de 5 mm.

Modo de empleo recomendado:

Utilizar un recipiente limpio, verter agua limpia, espolvorear el producto sobre el agua en una proporción de 1Kg de 
producto por 0,40-0,50 litros de agua. Dejar reposar unos minutos, amasar a mano con espátula o mecánicamente 
hasta que la pasta tenga un aspecto homogéneo, sin grumos y con una buena consistencia.

Aplicaciones:

Rejuntado de placas de yeso laminado (PYL). Emplastecido de superficies de PYL en pequeños espesores. Revoque 
de alisado a base de yeso. Reparación de irregularidades de la PYL. Enlucido de cabezas de tornillos en la misma 
PYL.

Ventajas:

Amasado mecánico o manual. Gran rendimiento. Gran facilidad de aplicación. Fácil lijado.

Presentación y almacenaje:

Este producto se comercializa en sacos de 5 y 25 Kg. El almacenaje de este producto será de 12 meses, debiendo 
realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.
La PASTA DE JUNTAS PJ LE Isopractic cumple la norma Europea EN 13963 de Mayo de 2005.

Producto con marcado CE, conforme a la norma EN 13963
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Pasta de agarre PA Isopractic

Normativa:

La PASTA DE AGARRE PA Isopractic cumple la norma UNE EN 14496.

Descripción:

La pasta de agarre es un material en polvo, en base a yeso que se prepara mezclando con agua en las proporciones 
que se indican más adelante usándose como pasta para sujeción de placas de yeso laminado sobre muros de obra 
adherente. También puede utilizarse para repasos de superficies. No es apta para el tratamiento de juntas de placas 
de yeso laminado.

Características técnicas:

- Proporción de la mezcla: 	 13-14 litros agua / saco 25 Kgs
- Tiempo de fraguado: 	 1 h 30 min
- Adherencia en hormigón: 	 > 1 MPa

Endurece en 2-3 horas. Seca completamente después de 24 horas.
Rendimiento de 1,5 a 3 kg/m2 según la cantidad y el espesor de los puntos.

Modo de empleo recomendado:

El muro base debe tener una adherencia adecuada y estar seca, libre de polvo, suciedades y cualquier elemento 
contaminante.
Utilizar para el amasado un cubo y herramientas limpias y verter en ella agua limpia en la proporción indicada ante-
riormente. Remover enérgicamente a mano o con batidora mecánica hasta lograr una pasta homogénea.

Se aplica con espátula o llana sobre las placas o el muro base, de manera indistinta, en forma de pelladas de unos 
10-12 cm separadas entre sí unos 35-40 cm. El tiempo de utilización es de unos 60 min; una vez fraguada, la pasta no 
debe ser utilizada. Las herramientas deben limpiarse inmediatamente después de ser utilizadas. Es necesario espe-
rar al fraguado final, unas 24h, antes de dar por finalizado el trasdosado ya que la adherencia total se logra al finalizar 
el fraguado. No se podrá añadir agua una vez se haya fraguado el producto ya que pueden producirse alteraciones 
en la resistencia final de la pasta. No se deberá aplicar con temperatura ambiente superior a 35ºC ni inferior a 5ºC.

Aplicaciones:

Indicado para adherir placas de yeso laminado (PYL) y fibro-yeso (PYF) sobre muros de obra absorbentes.

Ventajas:

Gran adherencia. Se trabaja fácil y cómodamente. Mezcla rápida homogénea y sin grumos. Buen rendimiento. Buena 

consistencia.

Presentación y almacenaje:

Este producto se comercializa en sacos 25 Kg. El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y 
resguardados de la humedad para conservar sus propiedades. La PASTA DE AGARRE P.A. Isopractic cumple la 
norma UNE EN 14496.

Producto con marcado CE, conforme a la norma EN 13963
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Normativa:

Las PASTAS DE JUNTAS PJ1H, PJ2H y PJ4H Isopractic cumplen la norma Europea EN 13963 de Mayo de 2005.

Descripción:

Las pastas de juntas de fraguado rápido son productos en polvo, que están especialmente diseñados para su apli-
cación específica como pastas de juntas de fraguado rápido para relleno y acabado de juntas con cinta de papel en 
placas de yeso laminado. Son recomendables en aquellos casos que sea necesario una mayor rapidez en la termi-
nación de juntas, por exigencias climatológicas, como el frío, la humedad o en pequeños trabajos que se desee una 
rápida terminación.

Características técnicas:

- Color: 		  Blanco
- Densidad: 		  0,9 
- Proporción de la mezcla: 		  10 a 11 l. de agua / saco 25 Kg
- Rendimiento: 		  Aprox. 350 g/m2 de placas
- Adherencia de la cinta: 		  > 1000 g
- Fisuración: 		   Sin grietas hasta un espesor de 5 mm.
- Tiempo de fraguado:		  PJ1H aprox. 1 hora PJ2H aprox. 2 horas y PJ4H aprox. 4 horas. 
		  (Dependiendo de la temperatura ambiente,ventilación, humedad...)

Modo de empleo recomendado:

Utilizar un recipiente limpio, verter agua limpia, espolvorear el producto sobre el agua en una proporción de 1 Kg de 
producto por unos 0,40-0,50 litros de agua. Dejar reposar unos minutos, amasar a mano con espátula o mecánica-
mente hasta que la pasta tenga un aspecto homogéneo, sin grumos y con una buena consistencia. 

Aplicaciones:

Rejuntado de placas de yeso laminado (PYL). Emplastecido de superficies de PYL en pequeños espesores. Revoque 
de alisado a base de yeso. Reparación de irregularidades de la PYL. Enlucido de cabezas de tornillos en la misma 
PYL.

Ventajas:

Amasado mecánico o manual. Gran rendimiento. Gran facilidad de aplicación. Fácil lijado.

Presentación y almacenaje:

Este producto se comercializa en sacos de 5 y 25 Kg. El almacenaje de este producto será de 12 meses, debiendo 
realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.  
Las PASTAS DE JUNTAS PJ1h, PJ2h y PJ4h Isopractic cumplen la norma Europea EN 13.963 de Mayo de 2005.

Producto con marcado CE, conforme a la norma EN 13963

Pasta de juntas PJ1h, PJ2h y PJ4h 
Isopractic
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PLACA VINILO

•	 Disponible dos tamaños de placa: 595x595 y 595x1195 mm.

•	 Se pueden instalar sobre perfiles de 15 y 24 mm de ancho.

•	 Las placas se suministran embaladas en cajas de 8 unidades 

(595x595) y 4 unidades (595x1195).

•	 Disponible con o sin lamina de aluminio en su cara superior.

TECHO REGISTRABLE VINIL

TECHO ISOPRACTIC VINIL

PLACA VINÍLICO Cara Superior Código Ud/ embalaje cajas/palet Dimensiones (mm)
Precio
 €/m2

Sin aluminio

VISP120 4 ud / caja 64 1200 x 600 x 9,5 9,44

VISP60 8 ud / caja 64 600 x 600 x 9,5 10,12

Con aluminio
VISPA120 4 ud / caja 64 1200 x 600 x 9,5 9,69

VISPA60 8 ud / caja 64 600 x 600 x 9,5 10,37

Placa de Yeso Laminado revestida con una lámina de Policloruro de Vinilo color blanco que le otorga cuali-
dades especiales de impermeabilidad y limpieza.

Se trata de una solución constructiva sencilla, de calidad y durabilidad. Se caracteriza por su facilidad de 
montaje y mantenimiento así como su fácil al acceso al plenum. Es un techo versátil que se adapta a cual-
quier tipo de recinto sea cual sea su actividad: comercial, educativo o profesional.

Las placas se apoyan sobre una estructura modular de 600x600 mm de perfilería de techo desmontable (ISO-
PRACTIC T24 ó T15) que combinadas adecuadamente con su amplia gama de colores (Negro 9005, Crema, 
Silver 9006 y Blanco 9010) ofrecen posibilidades estéticas a un precio económico.
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PERFILES Y ESCUADRAS 
DE FACHADA

ISOPRACTIC
¡DISEÑADOS PARA RESISTIR!
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SISTEMAS DE FACHADA

MONTANTES

CANALES

ESCUADRAS

PARA EXTERIOR: ACERO DX51D GALVANIZADO Z275  /  ESP: 1 mm

Código Dimensiones (mm) Precio €/ml

MDINN15050 50x50 Consultar

MDINN15075 75x50 Consultar

MDINN150100 100x50 Consultar

PARA INTERIOR: ACERO DX51D GALVANIZADO Z140  /  ESP: 0,6 mm

M5050 50x50 Consultar

M7550 75x50 Consultar

M10050 100x50 Consultar

PARA EXTERIOR: ACERO DX51D GALVANIZADO Z275  /  ESP: 0,6 mm

Código Dimensiones (mm) Precio €/ml

R50403 50x40 Consultar

R75403 75x40 Consultar

R100403 100x40 Consultar

PARA INTERIOR: ACERO DX51D GALVANIZADO Z140  /  ESP: 0,55 mm

50x40 Consultar

75x40 Consultar

100x40 Consultar

Código Dimensiones (mm) Precio €/ud

ES10065802 100x65x80 Consultar

ES100651002 100x65x120 Consultar

ES100651502 100x65x150 Consultar

Código Dimensiones (mm) Precio €/ud

ER6050802 60x50x80 Consultar

ER60501202 60x50x120 Consultar

ER60501502 60x50x150 Consultar

ESCUADRA DE SUSTENTACIÓN 2mm ESCUADRA DE RETENCIÓN 2 mm
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20-1
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ACERO: DX51D    GALVANIZADO: Z275    ESPESOR: 2,00 mm ( +/- 0,05mm)
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Perfiles para SATE 
y para revoco sobre 
placas de exterior

Código Descripción Longitud 
(m)

ud/ 
paquete Stock Precio 

€/ml

90604
Perfil Aluminio de 
Arranque SATE para 
placa de 4 cm

2,5 10 si 3,06

90605
Perfil Aluminio de 
Arranque SATE para 
placa de 5 cm       

2,5 10 si 3,51

90606
Perfil Aluminio de 
Arranque SATE para 
placa de 6 cm        

2,5 10 si 3,51

37400

Perfil Clip para perfil de 
Arranque – espesor revo-
que 6 mm. Perfil PVC con 
malla, goterón incluido, la 
malla minimiza riesgo de 
grietas en contacto con 
el perfil

2,5 10 no 3,90

37517

Perfil U más malla para 
encajar placa – Remate 
de la placa tanto para el 
arranque como para el 
encuentro contra otras 
superficies

2,5 25 no 4,32

PERFILES PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO 
EN FACHADAS

Disponemos de Perfiles Aluminio de Arranque SATE para placas de 2 a 22 cm de espesor. 
Consultar precio y plazos de entrega.
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Perfiles para SATE y para 
revoco sobre placas de 
exterior

Código Descripción Longitud 
(m)

ud/ 
paquete Stock Precio 

€/ml

3799

Perfil Esquina PVC 
con malla de fibra 
de vidrio alcalire-
sistente 80 x 120 
mm

2,5 100 si 0,97

3794

Perfil Goterón PVC 
con malla de fibra 
de vidrio alcalire-
sistente – espesor 
revoque 6 mm

2,5 10 no 3,70

3035

Perfil para juntas 
de dilatación 
verticales PVC con 
malla de fibra de 
vidrio alcaliresis-
tente – movimiento 
+/- 5 mm

2,5 25 si 13,73

3793

Perfil de Cierre 
PVC con malla – 
espesor revoque 
3 mm

2,5 50 no 2,80

3721

Perfil encuentro 
marcos PVC con 
malla y labio 
sellante – espesor 
revoque  
6 mm

2,6 50 si 3,30
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Perfiles para 
Fachadas Ventiladas

Código Descripción Longitud 
(m)

ud/ 
paquete Stock Precio 

€/ml

9472
Perfil Ángulo 
Soporte Sistema 
PLS

2,5 10 no 17,61

9471
Conector Sistema 
Fachadas PLS

2,5 50 no 1,68

9334
Perfil Ventilación 
Aluminio 120x30

2,5 10 no 11,53

9083
Perfil 
Goterón Aluminio 
PLS	

2,5 10 no 9,03

3589

Perfil Cierre con 
Goterón PVC para 
placa de hasta 
12,5 mm. 
Disponible en 
color blanco o 
negro

2,5 20 no 3,12
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CONDICIONES

// 	 I.V.A. y otros impuestos no están incluidos en la presente tarifa.

// 	 No se aceptará ninguna devolución de mercancía salvo conformidad de

	 nuestro departamento comercial.

// 	 Todas las tarifas incluidas están sujetas a cualquier variación sin

	 previo aviso.

// 	 Tarifa vigente siempre actualizada en la Zona Clientes de la web

	 Isopractic www.isopractic.es



NOTAS
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EXPOSITOR 
ISOPRACTIC

¡PERSONALIZA 
EL TUYO!

y podrás consiguir 
el expositor 
de regalo!*

*Consulta condiciones



Av. Del Cadí, 52. 
P.I. Sant Pere Molanta. 

08734, Olèrdola, Barcelona. 

Tel. +34 93 818 25 50
Fax. +34 93 818 23 65

isopractic@isopractic.es

www.isopractic.com


